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El cemento expansivo CPA CRACK no es explosivo, es un polvo no tóxico y 

cementados, que consiste en óxidos calcinados de calcio, silicio y aluminio; es 

expansivo, se convierte en una presión expansiva altamente sorprendente potencia 

de 11.200 T / m2 cuando se mezcla con agua. Para ser usado en mármol, granito, 

piedra caliza, hormigón en masa, hormigón armado, cantos rodados, y cornisa se 

fracturan durante la noche, sin ruidos, vibraciones, o roca vuelan. Especialmente, 

utilizado como limitaciones de entorno o cuando los explosivos no están permitidos 

para el uso. 

 

Son una alternativa a explosivos y productos de voladura a presión de gas en 

demolición, minería y canteras. Para usar el cemento expansivo CPA CRACK en 

demoliciones o canteras, se perforan agujeros en la roca base como si fueran 

perforados para su uso con explosivos convencionales. Se vierte una mezcla de 

lodo del cemento expansivo no explosivo y agua en los agujeros de perforación. En 

las próximas horas, la lechada se expande, agrietando la roca en un patrón algo 

parecido a las grietas que ocurrirían con los explosivos convencionales. 

 

El campo de acción de CPA CRACK se puede considerar ilimitado, puesto que sirve 

para romper cortar y demoler, rocas, concreto y hormigón, en aquellos lugares que 

por razones de seguridad, no se pueden usar explosivos. 

 

Características 

1. Presentación: Envase de 5kg 

2. Apariencia: Polvo 

3. Color: Gris 

4. Densidad aparente: 500-700 kg/l 

5. VOC: 0 g/l 

6. Presión ejercida por encima de 7.000 TN/m2 

7. No es explosivo 

CPA CRACK 
CEMENTO EXPANSIVO FRACTURADOR DE ROCA 
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8. No requiere personal entrenado 

9. Demolición controlada 

10. Libre de vibración 

11. Expansivo 

12. Libre de polvo 

13. Libre de partículas que vuelen 

14. Libre de gases tóxicos 

15. No se requiere licencia 

16. Amigable con el medio ambiente 

17. Disponible en todas las temperaturas. 

18. Económ ico 

19. Seguridad para alrededores 

 

 

¿De qué manera expansiva CPA CRACK? 

 

Se desarrollan aumento de capacidades altamente expansivas en el volumen 

constante superior a 11.200 T / M2 más que suficiente para romper cualquier 

material a ser cortado o demolida. La resistencia a la tracción para la mayoría de 

roca es menos de 500-2500 T / m2 50-250 kg / cm2, armado de hormigón se rompe a 

30-50 kg / cm2, 300 a 500 T / M2. 

 

Superficies recomendadas: 

 

En cualquier formación rocosa, construcción de cemento o de hormigón armado y 

estructuras de ladrillos, para la ejecución de los siguientes trabajos: 

 

• Extracción de mármol y granito, piedra caliza, piedra de la arena; 

agrietamiento del suelo naturaleza. 

• Excavación de cimientos. 

• Demolición de rocas para la construcción de caminos. 

• Zanjeos para la ubicación de tubos. 

• Excavaciones subterráneas. 

• Excavaciones marítimas incluso submarinas. 

• Eliminación de rocas. 

• Demolición de postes, torres, murallas, etc. De cimiento u hormigón. 

• Demolición de cimientos. 

• Demolición de rompeolas. 

• Demolición de obras de ladrillos y refractarios 

• Romper roca en pedazos; deposición de las rocas que caen 

• Demoler estructura de hormigón, Chipping pilotes de hormigón defectuosos, 

etc. 

• En el campo como un nuevo método de demolición, puede ser eficaz el uso 
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en los campos de la construcción y obras públicas de la siguiente manera: 

 Puentes Represas 

 Cantos rodados Ledge 

 Bases Maquinaria Muelles de hormigón 

 Losas de 6" de espesor y más de Mármol y Granito  

 

Generando ahorros notables en: 

 

• Demoliciones  limitadas  de  rocas  o  estructuras  de  cimiento,  allí´  donde  las 

obras adyacentes no deben ser dañadas por las vibraciones generadas  por 

las explosiones. 

• Precorte de formaciones rocosas, creando bloques aislados que pueden ser 

demolidos con la máxx ima facilidad;   corte de bloques  de mármol y granito; 

excavaciones o demoliciones de formaciones rocosas y estructuras de 

cemento,  donde  el  empleo  de  explosivo  resulta  anti  económico  por  las 

pér didas de tiempo operativos, debido a las precauciones necesarias para el 

transporte,  el  almacenamiento  y  la  manipulación  de  los  explosivos  y  el 

cumplimiento de los reglamentos de seguridad pública. 
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Composición química 

 
Nombre químico Porcentaje CAS NO EC NO Formula 

Molecular 

Óxido de calcio 92.22 13.05-78 115-138-9 CaO 

Óxido de sodio 0.58 13.13-59-3 215-208-9 Na2O 

Óxido de magnesio 1.15 1309-48-4 215-171-9 MgO 

Dióxido de silicio 2.06 60676-86-0 262-373-8 SiO2 

Óxido de aluminio 1.52 1344-28-1 215-691-6 Al2O3 

 2.47 1309-37-1 215-168-2 Fe2O3 

 
Tipos de CPA Crack 

 
Tipo de división Temperatura utilizable 

SCA-1 25 °C -   40 °C 

SCA-2 10 °C  - 25 °C 

SCA-3 -5 °C - 10 °C 

 
Consumo 

 
Diámetro del 
agujero (mm) 

 

32 

 

34 

 

36 

 

38 

 

40 

 

42 

 

44 

 

46 

 

48 

 

50 

Consumo 
(kg/M & sup3;) 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.5 

 

1.7 

 

1.9 

 

2.1 

 

2.5 

 

2.8 

 

3 

 

3.2 

Profundidad 

del agujero 

 

1 metro 

 
 
Aplicación 
 
La distancia entre los orificios para las rocas y el cemento no armado, debe ser de 
30/50 cm de distancia entre los ejes en función del diámetro del orificio - de 20/30 
cm. para el concreto armado. Al orificio de diámetro pequeño corresponde la 
distancia menor (ejemplo: diam. 32 = 30 cm; diam. 35 = 40 cm; diam 40 = 50 cm). 
Los orificios deben haber una altura superior de 10/15 vez el diámetro. 
 
Para utilizar mejor el CPA CRACK y para obtener los resultados deseados, se 
aconseja efectuar algunas pruebas antes del comienzo del trabajo. 
 
Los orificios de mayor diámetro y menor distancia aceleran el tiempo de rotura. 
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Instrucciones de uso 
 
- En primera medida el consumo del 

producto está sujeto al tamaño y 
forma del objeto a demoler, así como 
al distanciamiento y profundidad de 
las perforaciones que se deberán 
basar en el tamaño al que se desea 
llevar el elemento posterior a su 
fracturación. 

- Las pautas para los diagramas de 
perforación expuestas en el presente 
instructivo no constituyen de forma 
alguna un imperativo son únicamente 
una aproximación general de los 
métodos de perforación, según el 
elemento, más eficientes para su 
fracturación. 

- Cada trabajo debe ser en la medida 
de lo posible, y si se cuenta con el 
apropiado personal de apoyo técnico 
para la perforación, afrontado de 
manera individual en lo que respecta 
al diagrama de perforación, forma de 
aplicación y uso respectivo del 
producto. 

- Malas prácticas en el diagramado de 
perforación, preparación y aplicación del cemento expansivo pueden generar que 
el producto no funcione de la manera prevista o simplemente que este no realice la 
fracturación sin que esto indique de forma alguna que es una falla del producto 
como tal, en tal caso se debe acudir al personal especializado. 

- Para la preparación del cemento expansivo se debe utilizar agua limpia (no 
necesariamente potable, destilada o filtrada) que no contenga agentes físicos o 
químicos extraños de ningún tipo ya que estos pueden reaccionar con los 
compuestos del producto provocando ineficiencia o incluso ineficacia del mismo. 

- Para aplicación del producto las perforaciones deben estar secas, limpias y a 
condiciones ambientales adecuadas según se dejara expresamente dicho en el 
presente instructivo. 

- En los casos en que se haga mal manejo en la perforación, preparación y/o 
aplicación del cemento expansivo CPA CRACK no se hará responsable de las 
fallas o inconvenientes que estas ocasionen es por eso que se debe ceñir al 
correcto uso y manejo aquí expresado. 
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Perforación 
- Las perforaciones deberán tener un diámetro no inferior a 32 mm equivalente a 1 

¼ in” siendo este el diámetro de perforación ideal en el que se aprovecha el 
máximo de la superficie de contacto de la perforación con el mínimo de producto 
requerido para una apropiada fracturación, por tanto perforaciones de mayores 
diámetros no implicaran mejores resultados pero si un mayor consumo, se 
recomienda no exceder de los 40mm equivalente a 1 ½ in”, en casos donde no 
se dispongan de barrenos dentro de los diámetros indicados se recomienda 
acudir al personal técnico para que este de las pautas que permitan realizar una 
perforación sin sobre consumo. 

- La profundidad de la perforación deberá ser igual a por lo menos el 75% de la 
profundidad del elemento si se trata de un elemento no confinado y como 
máximo el 90% de la misma, en caso de elementos macizos que se deseen 
excavar la profundidad deberá ser igual o superior en un 10%, como máximo, a 
la profundidad a la cual se desea llegar con la excavación y teniendo en cuanta 
el diagrama que se establezca. 

- Las perforaciones cercanas a las caras libres se realizarán entre 10 a 15 cm del 
borde y las siguientes con separaciones acordes al distanciamiento que se 
establezca según la malla de perforación basada en el tamaño al que se desea 
llevar el elemento posterior a su demolición. 

- Las perforaciones deberán estar libres de polvo y secas por lo tanto se 
recomienda el uso del compresor de aire para limpiarlas y posteriormente tapar 
de forma adecuada cada perforación para impedir el ingreso de agua polvo o 
cualquier otro material indeseado hasta el momento de la aplicación del producto, 
en caso de posibilidad de lluvias se hace necesario cubrir las perforaciones con 
materiales impermeables como plásticos, lonas o membranas. 

- Para lograr la mayor eficiencia en el uso del cemento expansivo se debe 
determinar el tamaño total y la profundidad del elemento ya que esto permite 
determinar la malla de perforación más apropiada, en caso de que este esté 
confinado en el suelo se deberá remover la mayor cantidad de tierra posible que 
permita la revisión del elemento a demoler y la posterior remoción del mismo. 

- El cemento expansivo es un agente fracturante por tal motivo este realizara la 
demolición siguiendo la línea de perforación que se realice, esto indica que la 
separación entre perforaciones dependerá del tamaño al que se desee reducir el 
elemento, sin embargo, esto tiene una condición de máximo distanciamiento el 
cual no debe exceder el 25% de la profundidad de la perforación, salvo que 
expresamente así lo diga el personal especializado. 
 

Instrucciones para preparación de cemento expansivo 
 
Se recomienda aplicar en perforaciones a partir de 30 mm de diámetro y 30 cm de 
profundidad. 
 

1. Las perforaciones por llenarse con la mezcla deben estar completamente 
secas y sin polvo al momento del llenado, se debe extraer cualquier presencia 
de agua. Condiciones inapropiadas pueden variar el resultado de la mezcla. 

2. Una vez determinada la cantidad de producto a preparar, vierta en un balde 
plástico 1,5lts. de agua por cada bolsa de 5 Kg. El agua debe ser limpia y libre 
de sedimentos (a temperatura ambiente) no más de 23/24⁰C. Esta proporción 
puede variar con la temperatura. 
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3. Agregue al agua de manera lenta y constante el contenido de esta bolsa de 
CPA CRACK y mezclarlo de forma manual o con agitador. Es importante 
lograr una mezcla homogénea y evitar grumos. 

4. Lograda la mezcla de manera indicada (homogénea), se vierte dentro de las 
perforaciones hasta llenarlas completamente, asegurándose que llegue hasta 
el fondo de las mismas. El tiempo de llenado no debe superar los veinte 
minutos posteriores al tiempo de preparada la mezcla. Para el llenado de 
cantidades importantes, se recomienda el uso de mezcladoras. La mezcla 
sobrante debe desecharse ya que no puede guardase para una futura 
aplicación. 

5. Si existe amenaza de lluvia, se deben cubrir las perforaciones llenas con 
cualquier tipo de cubierta impermeable. 

 
Medidas de precaución 
 
En el uso del Cemento expansivo CPA CRACK deben tomarse las siguientes 
precauciones: Conservar el producto en un lugar seco dentro del empaque original. 
Una vez abierta la bolsa debe ser utilizada en su totalidad. 
Por ser un producto altamente alcalino e irritante, se aconseja para su manipulación 
el uso de guantes de goma y lentes de seguridad. 
Los restos del producto preparado no utilizado deben ser desechados. Estos restos 
no deben ser vaciados en lugares donde puedan inflamarse ni guardarse en 
recipientes metálicos o de vidrio (recuerde que este producto confinado alcanza 
presiones expansivas aproximadas de 11000 kg/cm²) 
 
Una vez iniciada la reacción, del Cemento expansivo CPA CRACK levanta 
temperaturas superiores a los 90⁰C, por eso no debe tocarse sin guantes. 
No tapar las perforaciones para permitir el escape de gases. 
No aplicar el producto en lugares con temperaturas superiores a los 50⁰C. 
 
Identificación de peligros 
 
Grado de fatalidad: Ninguno 

Símbolos de peligro: Ninguno 

Rutas de invasión: contacto con la piel, contacto con ojos, inhalación o ingestión. 

Riesgos para la salud: este producto es una base fuerte de irritación y corrosión. 

Puede causar irritación en el tracto respiratorio; hasta neumonía química por la 

inhalación de polvo. Además, puede causar irritación de los ojos y en la piel puede 

causar quemaduras. Irritación oral y quemaduras en el tracto digestivo. Una 

exposición a largo plazo con el producto puede generar queratinocitos en las palmas 

de las manos, agrietación, y deformación de las uñas. 

Peligro ambiental: Ninguno 

Peligro de quemar o estallar: no inflamable, corrosivo, e irritante, puede causar 

quemaduras en la piel. 
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Primeros auxilios 
 
Contacto con la piel: inmediatamente quite la ropa contaminada, lave con aceite 
vegetal o aceite mineral. Enjuague la piel con abundante agua. Obtener asistencia 
médica 
Contacto con los ojos: enjuagar con abundante agua, cerrando y abriendo los 
ojos. Obtener asistencia médica 
Inhalación: salir de la exposición y pasar al aire fresco de inmediato. Mantenga el 
tracto respiratorio sin problemas. Use oxígeno 
si siente dificultad para respirar. Obtener 
asistencia médica 
Ingestión: enjuagarse la boca con agua. 
Obtener asistencia médica. 

 
 

 
Diagramas de perforación para rocas 
sueltas 
 
Los siguientes diagramas están basados para 
un metro cubico de roca, según el incremento 
de volumen se aumenta proporcionalmente las 
perforaciones a realizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Perforaciones cortes específicos 
Como se deja expresado 
anteriormente el cemento expansivo 
es un agente fracturante el cual 
genera la falla en el elemento según 
la línea de perforación que se haga 
según la malla que se determine, a 
continuación, se presentan dos 
diagramas de perforación que 
permiten evidenciar esto. 

Diagrama de perforación para reducción 
de tamaño 
El diagrama de perforación para reducción 
de tamaño en tres bolillos se hace 
realizando un diagrama donde la segunda 
fila del diagrama se corre horizontalmente 
la mitad de la distancia de separación entre 
perforaciones como se muestra en este 
caso 10 cm dado que la separación entre 
perforaciones es de 20 cm 
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Diagrama de perforación con control 
de avance 
 
La demolición lograda con el cemento 
expansivo es perfectamente controlable 
esto se logra con el apropiado manejo 
en la malla de perforación y conociendo 
la forma básica de actuar del producto, 
en la siguiente imagen se ejemplifica 
una alternativa de control de avance. 

 
 
 
 
 
 

 
Diagrama de perforación en vigas y columnas de concreto reforzado 
 

 
Diagrama de perforación para excavaciones Excavación y zanjeo en 
confinado y realización de túneles 
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